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BBaallaannzzaa  ddee  PPrreecciissiióónn  
Modelo BJ 6100D 

LLaa  bbaallaannzzaa  ddee  pprreecciissiióónn  BBJJ  66110000DD  ttiieennee  uunn  ddiisseeññoo  ccoommppaaccttoo  ddeessaarrrroollllaaddoo  ccoonn  llooss  mmááss  aallttooss  eessttáánnddaarreess  ddee  ccaalliiddaadd..  

PPrreecciissaa  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr    eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  iinnssttrruummeennttooss    ddee  ppeessaajjee  ccoonn    iinnnnoovvaacciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa  ppeerrmmiittiieennddoo  aassíí  

uunn  mmaanneejjoo  mmááss  aammiiggaabbllee  ppaarraa  eell  uussuuaarriioo  ccoonn  ssuuss  55  tteeccllaass  ddee  aacccceessoo  ddiirreeccttoo..  

Especificaciones técnicas  Modelo BJ 6100D 

Capacidad 6100 g 

Legibilidad 0,1 g 

Repetitividad 0,1 g 

Linealidad 0,2 g 

Tamaño de plato 170x 140 mm 

Tiempo de respuesta 2 s 

Drift de sensibilidad (10...30°C) 2 ppm/°C 

Rango de temperatura 0-40°C 

Filtros ambientales ajustables 

Voltaje ,Tolerancia 100 – 240 V~ 

Frecuencia 50-60 Hz 

Corriente 0,3 A 

Consumo de energía 9 Vcc 

Consume de energía de la batería 9 Vcc 
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Características

Balanza de precisión de 0.1 g, con capacidad hasta 6100 g
Sistema externo de calibración; Modo de Calibración Inteligente (ICM) 
Teclado de 5 botones fácil de manejar y acceder a todo el menú completo 
Puede crear códigos de seguridad
Pantalla de cristal líquido LCD retroiluminada
Pesaje por debajo de la balanza
Reloj con fecha y hora. Cumple GLP/GMP
Validación IQ/OQ/PQ
Puerto RS232
Incluye adaptador de corriente eléctrica

Funciones integradas

 Pesaje de animales
Conteo
Pesaje en %
Variedad de unidades de 
medida
Estadísticas


